CERCON İÇİN KLİNİK HAZIRLIKLAR
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Cercon için diş kesimi genel kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Ön dişlerde aksiyal duvarlardan minimum 1 mm (ideal olarak 1.5 mm), insizalden 2 mm kesim yapılmalıdır. Tam estetik çalışmaların daha az kesim gerektirdiği şeklindeki inanış doğru değildir.
Diş kesimi sonrasında aksiyal duvarlar en az 3 derece eğimli olmalıdır. Laser okuyucu bundan daha az açılarda hatalı sonuçlar vermektedir. Aksiyal duvarlar ideal olarak 6-10 derecelik eğimli olmalıdır. Bu şekilde ajuste ve estetik sorunları daha kolay çözümlenir.
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Köşeleri yuvarlatılmış 90 dereceli basamaklı kesim veya derin champher kesim ile dayanıklılık en üst seviyeye çıkmaktadır. Bu nedenle basamaklı kesim üretici firma tarafından önerilmektedir. Ancak önermemize karşın knife-edge kesim yapmak isterseniz bu durumda kesimin çok düzgün, undercut’sız, ölçünün de özellikle kolede çok iyi olmasını sağlamalısınız. Laboratuvar “kole açmak” durumunda kalmamalıdır.
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 Diş kesiminde silindirik, hafif konik silindirik ve labut tarzı frezler kullanabilirsiniz. Örneğin, Brasseler firmasının “Ergo Prep Set” ini, 8951KR314.014 frezlerini tercih edebilirsiniz.
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Arka dişlerin okluzal yüzeyleri çok anatomik hazırlanmamalıdır. Cusp açısı 120-140 derece civarında olmalıdır.
Ön dişlerde olduğu gibi arka dişlerde de aksiyal duvarlar en az 6-10 derece eğimli olmalıdır. 

Ön ve arka tüm kesimler keskin kenar ve köşeler içermemeli, yuvarlak hatlı olmalıdır. 
	cercon
          Smart ceramics

Cercon bio-uyumlu ve estetik ,çok üniteli çalışmaya izin veren metal içermeyen bir porselen restorasyon sistemidir.
Sistemin üst düzey dayanıklılığı, güvenirliliği ve bio-uyumluluğu zirkonyum oksite bağlıdır. 

Zirkonyum oksitin bilgisayar destekli üretim (CAD-CAM) ile şekillendirilmesiyle üst düzeyde uyumlu restorasyonlar oluşturulabilmektedir.
	Avantajları
· Hassas uyum

· Çok sayıda gövde kullanımı

· Çok iyi estetik

· Simante edilebilir-Bonding yapılabilir

Endikasyonlar

· Ön ve arka kron ve köprüler (maksimum 47 mm uzunluğunda)

Simantasyon

· Dual-cure resin

· Çinko fosfat

· Cam ionomer

Fiziksel Özellikler

· Yoğunluk: 6.1 g/cc

· Vickers Sertliği: 1200 VHN

· Eğilme Direnci: >900mP

· Korozyon Direnci: <0.1mg/g



